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Richtlinie fiir die Bewertung und Sanierung Pentachlorphenol (PCP)-belasteter
Baustoffe und Bauteile in Gebauden (PCP-Richtlinie)

- Fassung Oktober 1996 -

Vorwort

Die nachstehende Richtlinie wurde von der Projektgruppe
+Schadstoffe“ der Fachkommission Baunormung der Ar-
beitsgemeinschaft der fiir das Bau-, Wohnungs- und Sied-
lungswesen zustidndigen Minister der Linder (ARGEBAU)
als technische Regel entsprechend den Erkenntnissen in
Wissenschaft und Technik und in Ubereinstimmung mit den
Erfordernissen der Baupraxis unter Beteiligung von
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Einleitung

Holzschutzmittel in Gebiuden kénnen sehr unterschiedliche
Wirkstoffe enthalten. Im Hinblick auf Verwendungsumfang
und mégliche gesundheitliche Nebenwirkungen kommt da-
bei Pentachlorphenol (PCP) eine besondere Bedeutung zu,
weshalb hierzu vordringlicher Handlungsbedarf besteht.
Dem soll die vorliegende Richtlinie Rechnung tragen. Durch
eine PCP-Sanierung wird zugleich auch Lindan (Gamma-
Hexachlorcyclohexan) erfafit, soweit dieses gemeinsam mit
PCP vorliegt.

Die vorliegende Richtlinie enthilt Regelungen und Hinweise
fiilr Gebiudeeigentiimer und -nutzer sowie Baufachleute
dariiber, wie Bauprodukte, die PCP enthalten, gesundheit-
lich zu bewerten sind, wie Sanierungen durchgefithrt wer-
den kénnen, welche SchutzmaBnahmen dabei beachtet wer-
den miissen, wie die Abfalle und das Abwasser zu entsorgen
sind und wie sich der Erfolg einer Sanierung kontrollieren
148t.

PCP gehort chemisch zur Gruppe der chlorierten aromati-
schen Kohlenwasserstoffe. Die Ausgangsverbindung ist das
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Phenol, an das fiinf Chloratome gebunden sind. Technisches
PCP enthélt stets auch niedriger chlorierte Phenole (TCP =
Tetra- und TriCP = Trichlorphenol) und dariiber hinaus
Spuren von Dioxinen und Furanen (polychlorierte Dibenzo-
p-dioxine und -furane [PCDD/PCDF]. Hierbei handelt es
sich vornehmlich um Hexa- bis Octa-Dioxine und -Furane,
nicht relevant ist das sog. Seveso-Dioxin 2,3,7,8-Tetrachlor-
dibenzo-p-dioxin [TCDD]). Wird eine PCP-Sanierung vor-
genommen, so wird damit gleichzeitig auch die wesentliche
Quelle fir Dioxine/Furane und niedriger chlorierte Phenole
ausgeschaltet.

Nach 1945 wurde PCP in weitem Umfang als Fungizid zur
Konservierung von Materialien eingesetzt, und zwar iiber-
wiegend in organischen Lésemitteln gelost sowie vereinzelt
in Form organisch léslicher PCP-Verbindungen und auch
als wasserldsliches Salz (z. B. Natrium-Pentachlorphenolat
[PCP-Na)).

Als Ursache einer Kontamination baulicher Anlagen kommt
in erster Linie die Verwendung von PCP in Holzschutzmit-
teln in Frage.

In Holzschutzmitteln lag PCP in der Regel gemeinsam mit
dem Insektizid Lindan in einem Mengenverhiltnis PCP :
Lindan von ca. 10 : 1 vor, wobei im Laufe der Jahre viele ver-
schiedene Einzelprodukte mit und ohne Bindemittel- und
Pigmentanteil vertrieben wurden. Der PCP-Gehalt von
Holzschutzmitteln betrug in der Regel 5% mit méglichen
Abweichungen nach unten und seltener nach oben.

In Leder wurde PCP-als Konservierungsstoff eingesetzt und
kann z. B. in Sitzmobeln vorliegen. Weitere Einsatzgebiete
waren u.a. Schwertextilien (z.B. Teppichbéden), Pappe und
Klebstoffe.

PCP-haltige Holzschutzmittel wurden in baulichen Anlagen
wie folgt verbreitet eingesetzt:

a) mit dem Ziel der Vorbeugung

- bei tragenden und aussteifenden Hélzern, insbesondere
im Dachstuhlbereich, bei Holztreppen sowie bei Holz-
geléandern;

- bei Holzfenstern und AuBentiiren als holzschiitzende
Grundierungen sowie Lasuren;

- groBflichig an Holzverkleidungen, Vertifelungen,
Schallschutzdecken, mitunter HolzfuBboden und der-
gleichen in Innenrdumen insbesondere bei Verwendung
durch Heimwerker, wobei hier die Holzschutzfunktion
der eingesetzten Préparate haufig zugunsten einer deko-
rativen Funktion in den Hintergrund trat;

b) mit dem Ziel der Bekampfung

- bei Holzschutzmitteln im Rahmen von Schwamm-
sanierungen;

~ bei Bekiampfungsmitteln gegen Hausschwamm im Mau-
erwerk (z.T durch Injektion, z. T groB8fiichig, z. T im
Verputz);

- zum Teil in Holzschutzmitteln zur Bekimpfung eines In-
sektenbefalls, insbesondere im Dachstuhlbereich; in die-
sem Bereich wurde PCP nicht unmittelbar zur Insekten-
bekampfung eingesetzt. Vielmehr wurde die Gelegenheit
einer Schutzbehandlung genutzt, neben dem fir die In-
sektenbekdmpfung erforderlichen Insektizid zugleich als
vorbeugende MaBnahme PCP als Fungizid gegen eventu-
ellen spater moglichen Pilzbefall zusétzlich einzubrin-
gen.

PCP ist im Holz sehr ungleichm&Big verteilt. Bei den im
Hochbau frither iiblichen Anwendungsverfahren liegt es nur
im Randbereich bis max. ca. 1lcm Tiefe vor (Kiefern-
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splintholz), z. T. nur im Millimeterbereich (Fichte/Tanne,
Kiefernkernholz) mit Konzentrationen von iiber 1000 mg
PCP/kg Holz im durchtrinkten Bereich. Unmittelbar nach
der Anwendung lagen die PCP-Gehalte im Holz deutlich
hoher und konnten im Einzelfall 10000 mg PCP/kg Holz
Uberschreiten. Sie nehmen durch Abgabe von PCP an die
Umgebungsluft allmahlich ab.

Charakteristisch ist eine erhebliche Abnahme der PCP-Kon-
zentration mit zunehmender Holztiefe. GréBenordnungs-
maBig liegen tiber 90 % in den duBeren 3-5 mm vor.

Helle Importhélzer wurden zum voriibergehenden Schutz
wiahrend Lagerung und Transport im Herkunftsland mit
wissrigen Losungen von PCP-Na behandelt. Bei diesen Hol-
zern wurde im Rahmen der Bearbeitung (z.B. zu Profilbret-
tern) der PCP-Na-haltige Bereich weitestgehend entfernt.
Entsprechende Holzer enthalten nach der Bearbeitung in
der Regel nur noch vereinzelt PCP in der GréB8enordnung
von hiufig unter 100 mg PCP/kg Holz.

In Sonderfallen kénnen PCP- und PCP-Na-haltige Spéne zu
Spanplatten verarbeitet worden sein.

Schliefilich kann Holz, das in der Niahe von PCP- oder PCP-
Na-haltigen Hélzern gelagert worden ist, als Kontamination
Spuren von PCP aufweisen.

Fiir das Vorkommen von PCP in der Raumluft ist zwischen
Primir- und Sekundirquellen zu unterscheiden:

Primdrquellen sind Bauteile oder Gegenstinde, die mit
PCP-haltigen Zubereitungen behandelt sind und aus denen
PCP in die Raumluft freigesetzt wird.

Sekunddrquellen sind Bauteile oder Gegenstinde, die PCP
meist iber lingere Zeit aus der durch Primarquellen bela-
steten Raumluft aufgenommen haben. Sie vermogen ihrer-
seits das auf der Oberfliche angelagerte PCP nach und nach
wieder in die Raumluft freizusetzen.

Grofiflichige Sekundirquellen kénnen - selbst nach voll-
stdndigem Entfernen der Primirquellen - PCP-Raumluft-
konzentrationen aufrechterhalten.

Ab den spiaten T0er Jahren geriet PCP zunehmend in den
Verdacht, Gesundheitsschiden bei Personen hervorzurufen,
die sich in Rdumen mit PCP-behandelten Materialien, ins-
besondere Holz, aufhalten. Die Anwendung von Holzschutz-
mitteln ging in der Folge erheblich zuriick. Bereits 1978
wurden in den alten Bundeslindern Kennzeichnungspflich-
ten fir PCP-haltige Zubereitungen eingefiihrt. Im gleichen
Jahr wurde fiir Priaparate mit Priifzeichen des damaligen
Instituts fiir Bautechnik die Anwendung in Riumen zum
dauernden Aufenthalt von Personen untersagt. 1989 wurde
dann das Inverkehrbringen und die Verwendung von PCP
und PCP-haltigen Produkten nach MaSgabe der seinerzeiti-
gen Pentachlorphenolverbotsverordnung (PCP-V) untersagt.

In der ehemaligen DDR unterlagen Holzschutzmittel einer
gesetzlichen Zulassungspflicht. Fiir die Anwendung in In-
nenrdumen waren bis 1978 PCP-haltige Holzschutzmittel
behordlich zugelassen. Dariiber hinaus bestand bis 1988
eine Zulassung fiir PCP-haltige Grundierungen im Bereich
Fenster und AuBlentiiren.

Heute besteht ein Herstellungs- und Verwendungsverbot fir
PCP und PCP-haltige Produkte aufgrund der Verordnung
zum Schutz vor gefihrlichen Stoffen (Gefahrstoffverord-
nung - GefStoffV). Fur das Inverkehrbringen von PCP und
PCP-haltigen Produkten gelten die Verbote nach § 1 der
Verordnung uber Verbote und Beschrinkungen des In-
verkehrbringens gefihrlicher Stoffe, Zubereitungen und
Erzeugnisse nach dem Chemikaliengesetz (Chemikalien-
Verbotsverordnung — ChemVerbotsV).
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Die in der Vergangenheit eingesetzten PCP-haltigen Pro-
dukte konnen bis heute zu PCP-Raumluftbelastungen
fithren, deren Hohe von der Art und der Menge der PCP-hal-
tigen Erzeugnisse im Raum und den Klimabedingungen des
Raumes abhingt.

1 Geltungsbereich

Diese Richtlinie gilt fiir die Bewertung und Sanierung von
Gebauden, in denen Bauprodukte oder Bauteile enthal-
ten sind, die mit PCP-haltigen Holzschutzmitteln behan-
delt wurden (Primirquellen) oder damit kontaminiert sind
(Sekundiarquellen).

2 Mitgeltende Regelungen

Fiir die Durchfiihrung von SanierungsmaBnahmen sind ins-
besondere die Vorschriften des

— Bauordnungsrechts

— Arbeitsschutzrechts

— Immissionsschutzrechts und
— Abfallrechts

maBgebend. Auf spezielle Rechtsvorschriften und techni-
sche Regeln wird in den einzelnen Abschnitten hingewiesen.

3 Bewertung

Auf der Grundlage der Erkenntnisse einer ad-hoc-Kommis-
sion aus Mitgliedern der Innenraumlufthygiene-Kommis-
sion des Umweltbundesamtes und der Arbeitsgemeinschaft
der Leitenden Medizinalbeamtinnen und -beamten der Lan-
der (AGLMB) ist die Anwendung PCP-haltiger Holzschutz-
mittel im Hinblick auf Gesundheitsgefdhrdungen wie folgt
zu bewerten:

a) In Aufenthaltsrdumen ist von einer moglichen gesund-
heitlichen Gefiahrdung auszugehen, wenn die im Jahresmit-
tel zu erwartende Raumluftkonzentration itber 1 pg PCP/m3
Luft liegt.

b} Bei Wohnungen oder bei anderen Raumen, in denen sich
Personen iiber einen langeren Zeitraum regelmiBig mehr als
8 Stunden am Tage aufhalten und in denen nutzungsbedingt
auch Expositionen iiber Staub und Lebensmitte] etc. zu er-
warten sind, wie z. B. in Kindertagesstitten oder Heimen, ist
jedoch eine gesundheitliche Gefahrdung schon dann mog-
lich, wenn die im Jahresmittel zu erwartende Raumluftkon-
zentration unter 1 pg PCP/m3 Luft, aber iiber 0,1 pg PCP/m3
Luft liegt und gleichzeitig im Blut eine PCP-Belastung von
mehr als 70 pg PCP/1 (Serum) oder im Urin eine PCP-Bela-
stung von mehr als 40 pg PCP/1 vorliegt.

Messungen der Belastung der Raumluft mit PCP sind nach
der Richtlinie VDI 4300, Blatt 4 (MeBplanung) und VDI
4301, Blatt 2 (Probenahme und Analyse) durchzufithren.

4 Ermittlung der Sanierungsnotwendigkeit
PCP-belasteter Riume

Uberlegungen zur Sanierungsnotwendigkeit sind nur ange-
zeigt, wenn fiir die bauliche Anlage {iberhaupt die Anwen-
dung von Holzschutzmitteln in Betracht zu ziehen ist. Kann
dies sicher ausgeschlossen werden, ist gegebenenfalls nach
anderen Quellen einer Belastung durch PCP zu suchen.

Ist dagegen die Anwendung von Holzschutzmitteln moglich,
muB in einem weiteren Schritt geklirt werden, ob diese Mit-

tel PCP-haltig gewesen sein kénnen. Hierzu bedarf es einer
Staubanalyse. Sie kann sich auf sog. Frischstaub beziehen,
der ca. eine Woche alt ist und typischerweise mit dem Staub-
saugen aufgenommen wird. Liegt der PCP-Gehalt dieses
Frischstaubes unter 1 mg PCP/kg Staub, kann die Verwen-
dung PCP-haltiger Holzschutzmittel sicher ausgeschlossen
werden. Gleiches gilt, wenn alternativ sog. Altstaub, d.h.
abgelagerter Staub, wie er sich z. B. hinter Verkleidungen
o.4. finden kann, der lediglich passiv gesammelt wurde,
analysiert wird und dabei ein PCP-Gehalt von weniger als
5 mg PCP/kg Staub festgestellt wird.

Andernfalls sind in weiteren Untersuchungen die PCP-Kon-
zentrationen in moglicherweise behandeltem Holz zu unter-
suchen. Hierzu sind Materialproben aus 0 bis 2 mm Tiefe des
in Betracht kommenden Holzes zu entnehmen. Ergeben sich
PCP-Konzentrationen von iiber 50 mg PCP/kg Holz, ist dar-
itber hinaus festzustellen, ob die behandelte Holzfliche, die
mit der Innenraumluft in Kontakt steht, zu dem Raumvolu-
men in einem Verhiltnis groBSer als 0,2 m-1 steht. Ist dies
ebenfalls der Fall, d. h. werden beide genannten Werte tiber-
schritten, ist im Folgenden festzustellen, ob die im Jahres-
mittel zu erwartende Raumluftbelastung iiber 1 pg PCP/m3
Luft liegt. Ist dies der Fall, so ist eine Sanierung des PCP-
belasteten Raumes durchzufihren.

Handelt es sich dagegen um Wohnungen oder um andere
Ridume, in denen sich Personen tliber einen liangeren Zeit-
raum regelmifig mehr als 8 Stunden am Tag aufhalten und
in denen nutzungsbedingt auch Expositionen tber Staub
und Lebensmittel etc. zu erwarten sind, so ist weiter zu prii-
fen, ob die im Jahresmittel zu erwartende Raumluftbela-
stung nicht iiber 0,1 pg PCP/m3 Luft liegt. Wird dieser Wert
nicht {iberschritten, ist auch bei solchen Nutzungen nicht
von einer gesundheitlichen Gefahrdung durch PCP-haltige
Holzschutzmittel auszugehen.

Ergibt sich dagegen eine Raumluftbelastung zwischen 0,1
und 1,0 pg PCP/m?3 Luft, sind zur Verfiigung stehende Er-
gebnisse der Untersuchung von Blut und Urin heranzuzie-
hen. Zugrunde zu legen sind dabei die Werte der einzelnen
nutzenden Personen, soweit es sich um Wohnungen handelt.
Bei anderen Riumen, in denen sich Personen tiber einen ldn-
geren Zeitraum regelméBig mehr als 8 Stunden am Tag auf-
halten und in denen nutzungsbedingt auch Expositionen
iiber Staub und Lebensmittel etc. zu erwarten sind, ist auf
eine repriasentative Gruppe der nutzenden Personen abzu-
stellen. Hierdurch wird den hier in gréBerem MaBe denkba-
ren Verursachungsalternativen Rechnung getragen. Liegt im
Blut eine PCP-Belastung von mehr als 70 pg PCP/1 (Serum)
oder im Urin eine PCP-Belastung von mehr als 40 pg PCP/1
vor, ist zu priifen, ob die Belastungen aus der baulichen An-
lage stammen. Dabei sind vor allem die Plausibilitat der
MeBergebnisse und mogliche andere Expositionsquellen in
die Uberlegungen einzubeziehen. Stammen die Belastungen
aus der baulichen Anlage, ist der PCP-belastete Raum zu sa-
nieren.

Mit Messungen zur Bestimmung der PCP-Konzentration in
der Raumluft bzw. in Kérperfliissigkeiten sind nur geeignete
Laboratorien/MeBstellen zu beauftragen, die ausreichende
MaBnahmen zur internen und externen Qualitatssicherung
nachweisen kénnen. Mef3berichte der MeBstellen fiir Innen-
raumluft miissen alle gemi8 VDI 4300 Blatt 1 und 4 beurtei-
lungsrelevanten Daten enthalten. Bei Bestimmung der PCP-
Konzentration in der Innenraumluft ist der Priifbericht
gemaB EN 45 001 Punkt 9.4.3 zu erstellen.
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Ablaufschema zur Ermittlung der Sanierungsnotwendigkeit

Handelt es sich um Aufenthaltsraume?

nein

~-

Anwendung von Holzschutzmitteln?

nein

e

PCP-Konzentration im Staub
> 1 mg PCP/kg Staub (Frischstaub) oder
> 5 mg PCP/kg Staub (Altstaub)?

nein

Aktion
beendet
Aktion
beendet -
Aktion
beendet -

~

PCP-Konzentration in Holzproben aus 0-2 mm Tiefe
> 50 mg PCP/kg Holz und
behandelte Holzfliche zu Raumvolumen > 0,2 m2/m3?

nein

<O

Im Jahresmittel zu erwartende Raumluftbelastung

> 1 pg PCP/m3 Luft?

nein, also <1 ug PCP/m3 Luft

O-

'

Y

| Wohnungen oder andere Raume gemaB Kap. 3 b)?j

nein Aktion
beendet

Im Jahresmittel zu erwartende Raumluftbelastung

> 1 pg PCP/m3 Luft?

nein Aktion
beendet

Ist die PCP-Belastung der nutzenden Personen
im Blut {Serum) > 70 ug PCP/1 oder
im Urin > 40 pg PCP/1 und stammen diese
Belastungen aus der baulichen Anlage?

nein Aktion
beendet

Sanierung erforderlich
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5 Empfehlungen fiir MaBnahmen zur voriiber-
gehenden Verminderung der PCP-Belastungen in
Riaumen

Bereits einfache MafBnahmen vermindern eine PCP-Bela-
stung der Raumluft, z. B.

~ téglich mehrmaliges Liiften iiber weit gesffnete Fenster
(StoBluftung),

- wiederholtes feuchtes Reinigen aller harten Oberflichen
(z.B. Holzbauteile, FuBbéden, Mébel, Hausrat) mit
0,5 %iger Sodalosung, der etwas Spiilmittel zugesetzt ist,

- Waschen bzw. Reinigen von Textilien (z.B.

Kleidung,Vorhidnge, Teppiche).

Vor der Verwendung von Putz- und Reinigungsmitteln ist im
Einzelfall die Materialvertriglichkeit zu priifen.

6 Empfehlungen fiir die Sanierung PCP-belasteter
Riume

6.1 Grundsitze

Eine Sanierung PCP-belasteter Rdume hat zum Ziel, die
Raumluftbelastung durch PCP-haltige Bauteile dauerhaft
zu senken und ggf. eine PCP-Aufnahme tiber direkten Haut-
kontakt auszuschlieBen. Hierbei sind zur Behandlung von
Primir- und Sekundirquellen folgende Gruppen von MaB-
nahmen zu unterscheiden:

¢ Beschichten und Bekleiden behandelter Bauteile,
* Raumliche Trennung behandelter Bauteile,
* Entfernen von behandeltem Material,

* Entfernen oder Reinigen sekundir belasteter Materia-
lien oder Gegenstinde.

Um Gefahrdungen der bei Sanierungen beschiftigten Perso-
nen und der Umwelt auszuschlieBen, sind folgende
Grundsitze zu beachten: '

1. SanierungsmaBnahmen sind als in sich geschlossenes
Konzept vom Beginn der Arbeiten bis zur Entsorgung
der Abfalle und des Abwassers entsprechend den gelten-
den Bestimmungen zu planen. Dabei ist auch zu bertick-
sichtigen, daf8 durch die Sanierung notwendige Eigen-
schaften der Bauteile - z.B. deren Standsicherheit -
beeintrichtigt werden kénnen.

2. Essind nur Firmen zu beauftragen, die mit den Arbeiten,
den dabei auftretenden Gefahren und den erforderlichen
SchutzmaBnahmen vertraut sind und iiber die erforder-
lichen Gerdte und Ausriistungen verfiigen.

3. Die Sanierung mufl méglichst staubarm erfolgen. Durch
geeignete MaBnahmen, z. B. dicht schlieBende Ab-
schlisse des Arbeitsbereiches, ist sicherzustellen, daB bei
der Sanierung freigesetzte PCP-haltige Stiube nicht in
Gebaudebereiche aulerhalb des Arbeitsbereiches gelan-
gen konnen. Unterdruckhaltung und Zugangsschleusen
sind in der Regel nicht erforderlich. Das Betreten des Ar-
beitsbereiches durch unbeteiligte Dritte ist zu verhin-
dern. Gegen die Verschleppung von PCP-haltigem Staub
aus dem Arbeitsbereich sind geeignete MaBnahmen zu
ergreifen, z. B. durch die Verwendung von Einmaliiber-
ziehschuhen. Der gesamte Arbeitsbereich ist taglich mit
einem geeigneten Staubsauger grob zu reinigen.

4. Die erforderlichen ArbeitsschutzmaBnahmen und Maf3-

nahmen zum Schutz der Gebaudenutzer und der Umwelt
wahrend der Sanierung miissen beachtet werden. Ab-
schnitt 7 enthélt dazu Hinweise. Weitergehende MaB-

nahmen zum Schutz von Personen auBerhalb des Sanie-
rungsbereiches sind nicht erforderlich.

5. PCP-belastete Materialien, die nach der Sanierung im
Gebdude verbleiben, sind im Hinblick auf eventuelle
spétere Sanierungs- oder UmbaumaBnahmen und die
sachgerechte Entsorgung zu dokumentieren.

Es wird empfohlen sicherzustellen, daB die Riume - soweit
sie weiterhin genutzt werden - bis zur Sanierung ausrei-
chend geliiftet und regelméBig feucht gereinigt werden. Die
Primérquellen sollen dokumentiert und ggf. selbst bei maBi-
ger Kontamination im Rahmen ohnehin anstehender Ande-
rungs~ bzw. Instandhaltungsmalnahmen in die Sanierung
mit einbezogen werden.

6.2  Sanierung
6.2.1 Ubersicht

Fir eine zumindest langerfristige Sanierung von PCP-bela-
steten Rdumen kommen abgesehen vom Entfernen der
Primirquellen deren Abdichtung oder deren raumliche Ab-
trennung in Betracht. Die nachfolgend aufgefiihrten Verfah-
ren haben sich in der Praxis bewihrt. Damit sind andere
Verfahren, die zu gleichwertigen Ergebnissen fithren, nicht
ausgeschlossen.

LaBt sich durch diese Mafinahmen an den Primirquellen die
PCP-Raumluftkonzentration nicht ausreichend absenken,
kann dariiber hinaus die Sanierung von Sekundirquellen
(Bauteile, Gegenstande) angezeigt sein. GroBflichige Sekun-
dérquellen (z. B. Winde, Decken) kénnen dazu beschichtet
oder raumlich abgetrennt werden. Kontaminierte Gegen-
stande (z. B. Mobiliar, Teppiche, Gardinen) sollten grindlich
gereinigt werden. Aus Textilien (Vorhinge, Uberziige u. 4.)
148t sich PCP durch Waschen mit handelsiiblichen Wasch-
mitteln weitgehend entfernen. Oberflichlich kontaminierte
Gegenstidnde konnen durch wiederholte Behandlung mit
0,5 %-iger Sodalésung, der etwas Spiilmittel zugesetzt ist,
gereinigt werden. Schlecht zu reinigende Gegenstinde, die
mit PCP belastet sind (z. B. Tapeten, Polstermobel), sollten
entfernt werden.

6.2.2 Beschichten und Bekleiden behandelter Bauteile
6.2.2.1 Allgemeines

Behandelte Holzbauteile kénnen durch eine ausreichend
dichte und dauerhafte Sperrschicht gegen die Raumluft ab-
gedichtet werden. Dicht aufgebrachte Beschichtungen oder
Bekleidungen wirken als Dampfsperren; bauphysikalische
Belange sind ggf. zu beriicksichtigen.

Das Abdichten von Bauteilen kann erfolgen durch:

6.2.2.2 Beschichten mit Decklacken*

Ein Abdichten der Holzoberfliche kann durch Verwendung
von Beschichtungssystemen erfolgen, die folgende Bedin-
gungen erfillen:

- Beschichtungssysteme miissen ein ausreichendes Ein-
dringvermégen in den RiBigrund und zur RiBiiber-
brickung eine ausreichende Bruchdehnung aufweisen
und dauerelastisch sein.

- Vor dem Aufbringen von Beschichtungen ist das PCP
chemisch oder physikalisch auf der Holzoberfliche zu

" Der Verwendbarkeitsnachweis ist durch allgemeines bauaufsichtliches Priif-~

zeugnis zu fihren.
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fixieren oder zu modifizieren, um zu verhindern, daB
Losemittel in den Beschichtungen zu einer Erhéhung der
Emission von PCP fiihren bzw. um die Diffusion von PCP
in die Beschichtung zu vermindern.

- Es diirfen nur solche Beschichtungen verwendet werden,
bei denen gesundheitlich bedenkliche Verunreinigungen
der Raumluft bei erneuter Raumnutzung auszuschliefen
sind.

6.2.2.3 Bekleiden mit Folien*

Eine Abdichtung der Holzoberfliche gegen die Raumluft
kann auch durch das Aufbringen von Isolierfolien oder Iso-
liertapeten erreicht werden; dabei sind folgende Bedingun-
gen einzuhalten:

- - Die Folie ist vollflichig aufzubringen. Soweit sie auf-
geklebt wird, sind nur l6semittelarme Kleber zu ver-
wenden. Beschiadigungen der Folie und Sté8e sind mit
Folienstreifen vollstindig zu tiberkleben.

- Zum Schutz der Folie sollten geeignete Abdeckungen
aufgebracht werden. Kleine Locher in der Folie durch
Befestigungsschrauben beeintrachtigen die Wirksamkeit
nicht.

- Anschliisse an angrenzende Bauteile sind méglichst dicht
herzustellen. Bei Bauteilen, die sich gegeneinander ver-
schieben koénnen (z. B. an Fugen), sind die Folien mit Be-
wegungsspielraum, jedoch dicht schlieBend anzubringen.

6.2.3 Raumliche Trennung behandelter Bauteile

Behandelte Bauteile werden luftdicht gegen die Raumluft
abgeschottet. Dies kann z. B. durch Bekleidungen (z. B. aus
Gipskartonplatten oder Spanplatten) oder vorgesetzte Bau-
teile (z. B. leichte Trennwinde) erfolgen.

StoBe und Anschlisse an bestehende, angrenzende Bauteile
sind moglichst dicht herzustellen. Eine Kombination von
MafBnahmen nach Nr. 6.2.2.3 und 6.2.3 ist méglich.

Die Trennung kontaminierter und nicht kontaminierter Ge-
biudebereiche kann auch durch Abdichten von Offnungen
in bestehenden Wanden oder Decken erreicht werden.

6.2.4 Entfernen von behandeltem Material

Sofern andere schadstoffmindernde Mainahmen nicht mog-
lich sind, miissen behandelte Bauteile oder behandelte Teile
oder Bereiche solcher Bauteile géinzlich entfernt werden. Bei
nichttragenden Bauteilen (z.B. Holzverkleidungen oder
Treppengeldndern) kann der Ausbau eine einfache Methode
zur Schadstoffreduzierung sein. Das Entfernen tragender
oder aussteifender Bauteile sollte jedoch auf Ausnahmefille
beschrinkt bleiben. Auch durch Abtragen oberflichennaher
Schichten ist in der Regel eine deutliche Minderung der Be-
lastung zu erreichen.

6.2.4.1 Entfernung von Bauteilen

Entfernung bedeutet Ausbau behandelter Bauteile, soweit
dies technisch méglich ist, ohne den Bestand des Bauwerks
zu gefédhrden. Dies ist im Regelfall problemlos moglich bei
Decken- und Wandverkleidungen. Da hinter Verkleidungen

° Der Verwendbarkeitsnachweis ist durch allgemeines bauaufsichtliches Priif~
zeugnis zu fiithren.
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erhebliche Mengen an PCP-belastetem Staub vorhanden
sein kénnen (Konzentration bis 400 mg PCP/kg Staub), sind
entsprechende ArbeitsschutzmaBnahmen und eine sach-
gerechte Entsorgung erforderlich (vgl. Abschnitte 7 und 8).

6.2.4.2 Entfernung behandelter Bereiche von Holzbauteilen

Zur Entfernung von PCP-behandelten Bereichen von Holz-
bauteilen wird die Holzoberfliche der behandelten Bauteile
mechanisch oder physikalisch-chemisch bearbeitet. PCP-
behandelte Holzer sind im Regelfall in den obersten 3 mm
bis 5 mm Tiefe (je nach Holzart, Rissigkeit und Behand-
lungsart) mit PCP kontaminiert. Nach der Ermittlung der
Eindringtiefe wird entweder durch

- spanabhebende Bearbeitung der Holzoberfliche durch
Hobeln oder Frisen der behandelte Bereich entfernt,
oder durch

- Ablaugen der Holzoberfliche von den Schadstoffen be-
freit.

Bei spanabhebenden Verfahren ist auf staubarme Bearbei-
tung zu achten. Angrenzende Bauteile sind staubdicht abzu-
decken. Der anfallende Abfall, der PCP in hohen Konzentra-
tionen gebunden enthilt, ist entsprechend Abschnitt 8 zu
entsorgen. Diese Sanierungsverfahren setzen wirksame Ab-
schottungen zu anderen Bereichen des zu sanierenden
Raumes und anderen Bauteilen (z. B. Winden) im Sanie-
rungsabschnitt und eine sehr griindliche Endreinigung des
Gebaudes voraus. Dabei sollte einer feuchten Grundreini-
gung gegentiber der trockenen Reinigung der Vorzug gege-
ben werden.

Ist sichergestellt, daB die PCP-Belastung des zu sanierenden
Bauteils nur oberflachlich ist (PCP-Eindringtiefe bis 2 mm)
oder daB, wie z.B. bei Fensterrahmen, nur sehr kleine
Flachen zu sanieren sind, kann die Holzoberfliche mit
Natronlauge oder Sodalésung eingestrichen werden und die
Lack- bzw. Lasurschicht sowie die oberste stark kontami-
nierte Holzschicht mittels Spachtel entfernt werden. Paral-
lel zur Entfernung der Deckschicht wird das verbleibende
PCP in das Phenolat tiberfiithrt und im Holz gebunden.

6.3  Erfolgskontrolle

Aus Griinden der gesundheitlichen Vorsorge sollten lang-
fristig Raumluftwerte von < 0,1 pg PCP/m3 Raumluft an-
gestrebt werden.

Ziel der Sanierung sollte der 0. g. Vorsorgewert sein. Der Er-
folg der Sanierung wird durch Messung der Konzentration
von PCP in der Raumluft nach der Richtlinie VDI 4300 B1.4
bzw. VDI 4301 Bl.2 belegt. Dies gilt auch dann, wenn vor der
Sanierung keine Raumluftmessungen durchgefiihrt wurden.

Mit den in Abschnitt 6 genannten Sanierungsverfahren 148t
sich der Vorsorgewert unmittelbar nach der Sanierung nicht
in allen Fallen mit vertretbarem Aufwangd erreichen. Wenn
die Primérquellen saniert sind, 148t sich jedoch in der Regel
in Verbindung mit MaBnahmen zur Senkung der Sekundir-
belastung zumindest mittelfristig eine PCP-Raumluftkon-
zentration im Bereich des Vorsorgewertes erreichen.

7 SchutzmaBnahmen bei der Sanierung PCP-
belasteter Raume und Bauteile

Beim Umgang mit PCP-haltigen Materialien im Zuge von
Sanierungsarbeiten oder auch bei Abbruch- und Instand-
haltungsarbeiten kann es durch Emissionen und unmittel-
baren Hautkontakt zu Gesundheitsgefihrdungen kommen.
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In diesem Abschnitt wird auf ArbeitsschutzmaBnahmen
hingewiesen, die bei Sanierungsarbeiten mindestens zu be-
achten sind.

Die tabellarische Zusammenstellung PCP-bezogener
SchutzmaBinahmen im Anhang 2 kann zur Planung der iib-
licherweise notwendigen SchutzmaBnahmen in Abhingig-
keit vom Arbeitsvorgang herangezogen werden. Dariiber
hinaus wird empfohlen, die zu treffenden SchutzmaBnah-
men unter Beriicksichtigung der besonderen értlichen Gege-
benheiten in Absprache mit der zustindigen Arbeitsschutz-
behérde und der Berufsgenossenschaft festzulegen.

7.1  Grenzwerte, Einstufung

Fir PCP liegt z. Zt. kein Grenzwert nach der TRGS 900 vor.
Im AusschuB fiir Gefahrstoffe (AGS) wird z. Zt. die Aufstel-
lung eines Grenzwertes gepriift. Es wird in diesem Zusam-
menhang auf den Anhang zur TRGS 102 verwiesen. Unab-
hingig davon gilt beim Umgang mit PCP im Rahmen der
Sanierung das Minimierungsgebot nach dem Stand der
Technik (§ 19 GefStoffV).

Pentachlorphenol und seine Salze sind in der TRGS 905
nach §4a GefStoffV (Legaleinstufung) als krebserzeugend
der Kategorie 3 eingestuft. Abweichend davon wurde in der
TRGS 905 eine Einstufung in die Kategorie 2 vorgenommen.

Im Anhang zur TRGS 102 wird darauf hingewiesen, daB
PCP neben der inhalativen Aufnahme auch iiber die Haut
aufgenommen werden kann.

Da PCP in Holzschutzmitteln eingesetzt wurde, sind bei Sa-
nierungsarbeiten auch die Grenzwerte fiir Holzstaub zu be-
achten. GemaB TRGS 900 gilt fiir Holzstaub ein einheit-
licher TRK-Wert von 2 mg/m3 (gemessen als Gesamtstaub).
Eichen- und Buchenholzstaub sind in der TRGS 905 als
krebserzeugende Stoffe in die Kategorie 1 eingestuft (Stoffe,
die beim Menschen erfahrungsgemiB zu Krebserkrankun-
gen fithren kénnen). Fiir die tibrigen Holzstiaube wurde na-
tional die Einstufung in die Kategorie 3 vorgenommen.

7.2 Arbeitsschutzvorschriften

Beim Umgang mit PCP-haltigen Materialien sowie beim
Auftreten von Holzstiduben sind sowohl gesetzliche als auch
berufsgenossenschaftliche Vorschriften und Regelwerke zu
beachten. Die wichtigsten Bestimmungen sind in Anhang 1
aufgelistet.

Werden im Zuge der Ermittlungen von PCP- oder Holz-
staubkonzentrationen Messungen durchgefiihrt, diirfen
dafur nur MeBstellen beauftragt werden, die iiber die not-
wendige Sachkunde und iiber die notwendigen Einrichtun-
gen verfiigen (§18 GefStoffV).

7.3  Organisatorische SchutzmaBnahmen

Die SanierungsmaBnahmen sind rechtzeitig vor Beginn der
zustéindigen Arbeitsschutzbehtrde sowie der zustindigen
Berufsgenossenschaft anzuzeigen. Der Anzeige sind Unter-
lagen beizufiigen, aus denen die getroffenen SchutzmaBnah-
men hervorgehen.

Werden die Arbeiten von mehreren Unternehmen gemein-
sam durchgefiihrt, hat der Auftraggeber zur Koordinierung
der Arbeiten im Hinblick auf mégliche gegenseitige Gefihr-
dung eine verantwortliche Person (Koordinator) zu bestel-
len. Der Koordinator muff weisungsbefugt sein. Seine Auf-
gaben sind in ZH 1/183 Ziff. 5 geregelt.

Die Arbeiten miissen von einem fachlich geeigneten, wei-
sungsbefugten Vorgesetzten (Bauleiter) geleitet werden.

Die Beschiftigten miissen vor Aufnahme der Titigkeit tiber
Gefahren, SchutzmaBnahmen und Verhaltensregeln unter-
wiesen werden.

Firr den Umgang mit PCP-haltigen Materialien sowie beim
Auftreten von Eichen- und Buchenholzstaub sind die Be-
schiftigungsbeschrinkungen fiir Jugendliche sowie wer-
dende und stillende Miitter zu beachten.

7.4 Technische SchutzmaBnahmen

Um die Schadstoffkonzentration im Arbeitsbereich so ge-
ring wie moglich zu halten, sind PCP-haltige Stiube abzu-
saugen und der Arbeitsbereich gut zu durchliiften.

Es sind, soweit moglich, staubarme Arbeitsverfahren zu
wéhlen und beim Auftreten von Holzstaub weitgehend
Maschinen mit wirksamer Staubabsaugung einzusetzen
(Herstellerbescheinigung s. TRGS 553). Staubablagerun-
gen sind vor Beginn der Sanierungsarbeiten zu entfer-
nen und die Arbeitsbereiche auch wahrend der Arbeiten
regelmiBig zu reinigen. Zum Aufsaugen von Stiuben diir-
fen nur bauartgeprifte Sauggerite der Verwendungskate-
gorie ,,C“ oder héherwertige (z.B. K 1) verwendet wer-
den.

Geréte fiir Holzstiube mit einem Staubsammelvolumen
iiber 50 Liter und einer Leistungsaufnahme von mehr als
1,2 kW miissen ziindquellenfrei (Bauart B 1) gebaut sein.

Die Bearbeitung PCP-haltiger Produkte oder PCP-kontami-
nierter Oberflichen, zum Beispiel mit HeiBluftgeriten oder
durch Flammstrahlen sowie durch Sandstrahlen, sind nicht
zuléssig.

Abfille sind in ausreichend widerstandsfihigen Behiltern
zu sammeln. Die Behilter sind abzudecken.

7.5 Hygienische SchutzmaBnahmen/
Persénliche Schutzausriistungen

Direkter Hautkontakt mit PCP-haltigen Materialien ist
durch Tragen geeigneter Arbeitskleidung (ggf. Schutzan-
ziige, Schutzhandschuhe, Schutzbrille) zu vermeiden. Die
Arbeitskleidung soll taglich gewechselt werden.

Bei staubbelasteten Arbeiten ist Atemschutz zu verwenden.
Dabei sind im allgemeinen Halbmasken mit P2-Filter oder
partikelfiltrierende Halbmasken FFP2 ausreichend. Bei ho-
hen Konzentrationen, wie z. B. bei der Behandlung bohr-
lochimpragnierter Holzer, konnen in Sonderfillen auch
Dampf/Partikelfilter der Schutzstufe A2-P2 oder Vollmas-
ken hoherer Schutzstufe mit Geblaseunterstiitzung erfor-
derlich werden.

Im Arbeitsraum ist das Essen, Rauchen und Trinken sowie
das Aufbewahren von Lebensmitteln verboten.

Bei Arbeitsunterbrechungen/Pausen sind die Hande griind-
lich zu reinigen. StraBen- und Arbeitskleidung sind getrennt
aufzubewahren. Im tibrigen wird hinsichtlich der Hygiene-
einrichtungen auf § 22 GefStoffV verwiesen.

Den Beschéftigten sind Hautschutz-, Hautreinigungs- und
Hautpflegemittel zur Verfiigung zu stellen. Die Hautschutz-
mittel sollten fettfrei sein und kénnen gerbende Zusitze ent-
halten, um die Schidigung der Haut durch das Tragen der
Schutzhandschuhe zu verhindern. Nach der Hautreinigung
am Arbeitsende werden fetthaltige Hautpflegemittel emp-
fohlen.
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7.6  Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen

Da fiir PCP z. Zt. kein Grenzwert festgelegt ist, konnen Vor-
sorgeuntersuchungen nicht zwingend vorgegeben werden.
Insbesondere wegen der hautresorptiven Eigenschaften von
PCP und der Einstufung als krebserzeugender Stoff der Ka-
tegorie 2 wird empfohlen, die Untersuchungen mit dem fiir
den Betrieb zustandigen Betriebsarzt oder Arbeitsmedizini-
schen Dienst abzusprechen.

Wird in erheblichem Umfang Buchen- oder Eichenholz im
Rahmen der Sanierung bearbeitet, sind Vorsorgeuntersu-
chungen erforderlich.

Vorsorgeuntersuchungen sind auch erforderlich, wenn bei
den Arbeiten perstnlicher Atemschutz zu tragen ist oder die
Arbeiten in larmgefahrdeten Bereichen durchgefiihrt wer-
den.

8 Entsorgung PCP-haltiger Abfille

Bei der Entsorgung von PCP-haltigen Produkten, Stoffen,
Hilfsstoffen und Abfillen sind die einschligigen abfall-
rechtlichen Bestimmungen zu beachten (siehe Anhang 1).

Die zur Entsorgung vorgesehenen PCP-haltigen Produkte,
Stoffe, Stoffgemische und dergl. sind Abfille, die aufgrund
ihrer Herkunft, Menge und PCP-begleitenden Stoffmatrix in
Entsorgungsanlagen in bestimmter Weise behandelt werden
sollen.

Die konkret zur Entsorgung bestimmten Abfille sind ge-
trennt zu halten und je nach ihrer Stoffmatrix geeigneten
Abfallarten des Sonderabfall-Katalogs (TA Abfall, Teil 1,
Anhang C. IV) zuzuordnen, fiir die bestimmte Entsorgungs-
wege wie folgt vorgesehen sind:

Zuordnung von PCP-Abfillen zu Entsorgungswegen

Abfallbezeichnung  Abfallschliissel Entsorgungshinweis
Kontaminiertes Holz 17213 1.SAV 2. HMV
Behandlungsmittel-

reste 53103 1.UTD 1.SAV
Leim- u. Klebe-

mittelabfalle 55905 1.SAV

Textiles (Verpak-

kungsmaterial) 58203 1. SAV

Abkiirzungen: SAV= Sonderabfallverbrennungs-

anlage

HMV = Hausmiillverbrennungs-
anlage

UTD = Untertagedeponie

Die Ziffern bedeuten die 1. und 2. Prioritat; die 2. Prioritat
kann u. U, fachlich begriindet, gew#hlt werden, wenn eine
konkrete Anlage fiir die genannte Abfallart zugelassen ist.

Bet der Sanierung fallen gewthnlich noch entsprechend be-
lastete Sagespane, Holzstiube und sonstige kontaminierte
Staube an, die aufgesaugt werden kénnen. Diese Abfille sol-
len in dichtschlieBenden Behiltnissen, gekennzeichnet nach
der Hauptmenge der Abfille und deren vorgesehenem Ent-
sorgungsweg, gesammelt werden.

Das bei der Endreinigung anfallende Wischwasser wird kei-
nem besonderen Entsorgungsweg zugefiihrt; es kann mit
dem hiuslichen Abwasser beseitigt werden.

Anhang1 Ubersicht iiber die wichtigsten Rechtsvorschriften und Regelwerke,
die bei PCP-Sanierungsarbeiten zu beachten sind

1 Verordnung zum Schutz vor gefihrlichen Stoffen

(Gefahrstoffverordnung - GefStoffV) vom 26.10.1993
(BGBL. I S.1782, 2049), zuletzt gedndert durch Verordnung
vom 12. 6. 1996 (BGBL. 1 5.818), Abschnitte 4,5 und 6

— TRGS 102 , Technische Richtkonzentrationen (TRK) fiir
gefahrliche Stoffe”

- TRGS 150 ,,Unmittelbarer Hautkontakt mit Gefahrstof-
fen*

- TRGS 402 ,Ermittlung und Beurteilung der Konzentra-
tionen gefihrlicher Stoffe in der Luft in Arbeitsberei-
chen®

— TRGS 403 ,Bewertung von Stoffgemischen in der Luft
am Arbeitsplatz“

- TRGS 553 ,,Holzstaub*

- TRGS 905 ,,Verzeichnis krebserzeugender, erbgutverin-
dernder oder fortpflanzungsgefihrdender Stoffe*

2 Unfallverhiitungsvorschriften
— Unfallverhiitungsvorschrift ,,Bauarbeiten“ (VBG 37)

— Unfallverhiitungsvorschrift , Arbeitsmedizinische Vor-
sorge“ (VBG 100)

— Unfallverhiitungsvorschrift , Umgang mit krebserzeu-
genden Gefahrstoffen” (VBG 113)
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— Unfallverhiitungsvorschrift ,Sicherheits- und Gesund-
heitskennzeichnung am Arbeitsplatz“ ( VBG 125)

3 Richtlinien fiir Arbeiten in kontaminierten Bereichen
(ZH 1/183)

4 Augenschutz-Merkblatt
(ZH1/192)

5 Sonstige berufsgenossenschaftliche Regeln
- Regeln fiir den Einsatz von Schutzkleidung (ZH 1/700)

- Regeln fiir den Einsatz von Atemschutzgeriten
(ZH 1/701)

-~ Regeln fiir den Einsatz von FuBlschutz (ZH 1/702)

- Regeln fiir den Einsatz von Schutzhandschuhen
{ZH 1/706)

- Regeln fiir den Einsatz von Hautschutz (ZH 1/708)

6 Abfallrechtliche Regelungen/Transportvorschriften

- Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG)
vom 27.9.1994 (BGBL. IS. 2705)
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- Bestimmungsverordnung besonders iiberwachungsbe-
dirftiger Abfille (BestbiiAbfV) vom 10. 9. 1996 (BGBL. 1
S. 1366)

- Nachweisverordnung (NachwV) vom 10. 9. 1996 (BGBL. 1
S.1382)

- Zweite allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Abfallge-
setz (TA Abfall) Teil 1, vom 12.3.1991 (GMBI. S. 139,
469)

Anhang2 Zusammenstellung PCP-bezogener S

- Sechste allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Abfallge-
setz (TA Siedlungsabfall) vom 14. 5. 1993 (BAnz. Nr. 99a)

- Gesetz Uber die Beférderung gefihrlicher Giiter vom
6.8.1975 (BGBI. I S.2121), zuletzt gedndert durch Art. 12
Abs. 82 Gesetz vom 14. 9. 1994 (BGBI. I S. 2325)

~ Gefahrgutverordnung StraBe (GGVS) vom 8.7.1995
(BGB1.IS. 1025)

chutzmaBnahmen

Arbeitsvorgang

ArbeitsschutzmaBnahmen
(PCP-bezogen)

1. Abdichten von behandelten Holzbauteilen
1.1 Beschichten

Voraussetzung: Vorbehandlungen, bei denen Staub
freigesetzt wird (z. B. Schleifen), finden nicht statt.

Keine besonderen SchutzmaBnahmen im Hinblick auf
PCP erforderlich

Vorbehandlung durch Ablaugen

Beim Umgang mit Lauge: Schutzbrille, Schutzhandschuhe

1.2 Bekleiden mit Folien

Voraussetzung: Vorbehandlungen, bei denen Staub
freigesetzt wird, finden nicht statt.

Keine besonderen SchutzmafBnahmen im Hinblick auf PCP
erforderlich

2. Riéumliche Trennung behandelter Bauteile und Abdichten von Offnungen (z. B. Tiiren, Luken oder dergl)

Voraussetzung: Arbeiten, bei denen Staub freigesetzt
wird, finden nicht statt.

Keine besonderen SchutzmaBnahmen im Hinblick auf PCP
erforderlich

Bearbeitung belasteter Bauteile, die mit Staubent-
wicklung verbunden ist.

Exposition gegeniiber PCP in Form von PCP-haltigem Staub
nicht auszuschliefen. Erforderlich ist personliche Schutz-
ausrustung (Halbmaske mit Partikelfilter der Schutzstufe
P2, Schutzanzug, Handschuhe, Sicherheitsschuhe)

3. Entfernen von behandeltem Material

3.1 Entfernen von Wand- und Deckenverkleidungen oder Dachstiihlen, Abbruch von Wianden und Decken

Staubentwicklung durch technische MaSnahmen
nicht génzlich zu verhindern

Exposition gegeniiber PCP in Form von PCP-haltigem Staub.
Freisetzen von Staub durch geeignete MaBnahmen nach
Moglichkeit vermeiden (z. B vorheriges Absaugen mit berufs-
genossenschaftlich gepriiften Sauggeriten, Anfeuchten).
Erforderlich ist personliche Schutzausriistung (Halbmaske
mit Partikelfilter der Schutzstufe P2, Schutzanzug, Hand-
schuhe, Sicherheitsschuhe).

3.2 Zerkleinern entfernter Holzteile durch Sigen

Siagemaschinen

Erhebliche Exposition gegeniiber PCP in Form von PCP-
haltigem Staub. Freisetzen von Staub vermindern durch
Einsatz von Maschinen, die mit einer wirksamen Staub-
absaugung ausgeriistet sind (Herstellerbescheinigung).
Erforderlich ist personliche Schutzausriistung (Halbmaske
mit Partikelfilter der Schutzstufe P2, Schutzanzug, Hand-
schuhe, Sicherheitsschuhe).

3.3  Oberflichenbearbeitung

Maschinelles Schleifen, soweit nicht Eichen- oder
Buchenholz

Mit Exposition gegeniiber PCP in Form von PCP-haltigem
Staub ist zu rechnen. Freisetzen von Staub vermindern durch
Einsatz von Maschinen, die wirksam abgesaugt werden

{s. TRGS 553 ,,Holzstaub“). Erforderlich ist personliche
Schutzausriistung (Halbmaske mit Partikelfilter der Schutz-
stufe P2, Schutzanzug, Handschuhe, Sicherheitsschuhe).

Wichtiger Hinweis: Buchen- und Eichenholz
(z. B. Schleifen von Eichenparkett).

Neben den Bestimmungen der GefStoffV wird auf die
TRGS 553 ,Holzstaub“ verwiesen.
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Arbeitsvorgang

ArbeitsschutzmaBnahmen
(PCP-bezogen)

4. Absaugen von Altstiuben und Reinigung nach Sanierungsarbeiten nach Nr. 2

4.1 Reinigung und Kehren und Blasen

Beim Vorliegen von Holzstaub ist eine Reinigung
durch Kehren/Blasen nicht zulissig (TRGS 553)

Erhebliche Exposition gegeniiber PCP in Form von PCP-
haltigem Staub

4.2 Reinigung

Vor- und Nachreinigung

Fur Reinigungsarbeiten sind berufsgenossenschaftlich ge-
priifte Industrieabsauger zu verwenden. Die Verwendungs-
kategorie muB} ,,C“ oder ,,K 1“ entsprechen. Gerite mit einem
Staubsammelvolumen iiber 50 Liter und einer Leistungsauf-
nahme von mehr als 1,2 kW miissen zlindquellenfrei (Bauart
B 1) gebaut sein.

Wird bei der Reinigung nicht ausschlieflich der Staub mit
einem Sauggerit direkt abgesaugt, ist persénliche Schutzaus-
ristung zu verwenden (Atemschutz mit P 2-Filter, Hand-
schuhe, Sicherheitsschuhe und gegebenenfalls Schutzanzug
bei Staubbelastung).

4.3  Feuchtreinigung

Feuchtreinigung von Flichen und Gegenstinden

Schutzhandschuhe

PCP-Richtlinie — Berichtigung

In den Mitteilungen DIBt-Heft 1/1997, S. 10, muf} es im
»Ablaufschema zur Ermittlung der Sanierungsnotwendig-
keit* beziiglich der evtl. Sanierung von ,Wohnungen oder
andere Raume gemaB Kap. 3b)?* anstelle von > 1 pg PCP/m3
Luft ,Im Jahresmittel zu erwartende Raumluftbelastung
> 0,1 ug PCP/m3 Luft?“ heifen.
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PCP-Richtlinie — Berichtigung

Wie bereits in Heft 2/97 kurz erwihnt, ist im Ablaufschema  korrekter Form nochmals bekanntgemacht. Es wird darauf
der in Heft 1/97 verodffentlichten PCP-Richtlinie ein Druck-  hingewiesen, daB es im mittleren Kasten des rechten Astes
fehler unterlaufen, der in der Praxis zu Fehldeutungen und  fiir ,, Wohnungen oder andere Raume gem. Kap. 3b)“ richtig
in Folge zu falschen MaBnahmen an zu sanierenden Ge- ,Im Jahresmittel zu erwartende Raumluftbelastung > 0,1 ug
bauden fithren kénnte. Aus Griinden der Ubersichtlichkeit = PCP/m3 Luft?* heiBen muB.

wird daher an dieser Stelle das gesamte Ablaufschema in

Ablaufschema zur Ermittlung der Sanierungsnotwendigkeit

L Handelt es sich um Aufenthaltsrdume?

Aktion ‘ nein
beendet
[ Anwendung von Holzschutzmitteln?
Aktion L nein
beendet

PCP-Konzentration im Staub
> 1 mg PCP/kg Staub (Frischstaub) oder
> 5 mg PCP/kg Staub (Altstaub)?

Aktion nein
beendet

A

PCP-Konzentration in Holzproben aus 0-2 mm Tiefe
> 50 mg PCP/kg Holz und
behandelte Holzflache zu Raumvolumen > 0,2 m2/m3?

nein

Im Jahresmittel zu erwartende Raumluftbelastung
>1pg PCP/m3 Luft?

é nein, also < 1 pg PCP/m3 Luft
Y

[ Wohnungen oder andere Rdume gemi8 Kap. 3b)? L

nein Aktion
beendet

Im Jahresmittel zu erwartende Raumluftbelastung
> 0,1 ug PCP/m3 Luft?

nein Aktion
beendet

Ist die PCP-Belastung der nutzenden Personen
im Blut (Serum) > 70 ug PCP/1 oder
im Urin > 40 pg PCP/1 und stammen diese
Belastungen aus der baulichen Anlage?

nein Aktion
beendet

Sanierung erforderlich ]
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