2290.5tB

(Beschleunigungsvergutung)

Beschleunigungsvergitung fir Bauvertrage im StraRen- und Briickenbau
Ausgabe Méarz 2018

1 Die Klausel gilt nur, wenn sie in den Besonderen Vertragsbedingungen als Anlage aufgefiihrt und in
Nr. 7.1 die Hohe der Beschleunigungsvergitung festgelegt worden ist.

2 Werden die in Nr. 1.4 der Besonderen Vertragsbedingungen - 214.5tB angegebenen Kalendertage /
Werktage bzw. Fristen unterschritten, wird dem Auftragnehmer ein Bonus vergutet. Der Bonus wird
ermittelt aus der Differenz zwischen den angegebenen und tatsachlichen Kalendertagen / Werkta-
gen bzw. Fristen fur Verkehrsbeschrankungen multipliziert mit der unter 7.1 der Besonderen Ver-
tragsbedingungen - 214.StB angegebenen Hohe der Beschleunigungsvergiitung in EUR (net-
to)/Kalendertag.

3 Als Tage mit Verkehrsbeschrankungen gelten die Tage, in denen der Verkehrsfluss wegen Ein-
schrankung der Anzahl und/oder Breite einzelner Fahrstreifen (einschl. des Standstreifens) und/oder
Umleitung durch baustellenbedingte Geschwindigkeitsbeschrankungen von < 80km/h behindert

wird.

4 Tage mit anteiliger Verkehrsbeschrankung werden jeweils als voller Kalendertag / Werktag gerech-
net.

5 Werden fur die Beseitigung von Mangeln, die bei der Abnahme festgestellt werden, Verkehrsbe-

schrankungen erforderlich, werden die fiir die Beseitigung der Mangel angefallenen Kalendertage /
Werktage mit Verkehrsbeschrankungen fir die Ermittlung der Beschleunigungsvergiitung (Bonus)
mit berlcksichtigt.
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